
Prednosti atomizera DT:

      vrlo mala širina usmjerivača
      vrlo tihi rad  
      potrebna mala pogonska snaga traktora
      specijalna izvedba usmjerivača, omogućava vrtloženje 

zraka na izlasku iz usmjerivača
      dvostruki nosači dizni s membranskim protukapnim 

ventilima, podesivi po visini
      veliki uljevni otvor s mješačem praškastih sredstava 
      sistem za pranje rezervoara
      upravljanje iz kabine traktora pomoću električnih 

membranskih ventila 
      pomična ruda s kardanom, koja slijedi trag traktora 
      svjetlosna signalizacija za cestovnu vožnju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatna oprema:
Ejektorski punjač, električna regulacija tlaka, mehanički 
jednoručni regulator, uključivanje dizni pomoću senzora, 
računalo za prskanje, povišeni usmjerivač, elektrostatika, 
pomične klapne za izlaz zraka  ...

USE RECOMMENDATIONS FOR SPRAYERS DT
      Row width
               Standard 2,0 -  4,5 m
               With extra ventilators MAXI up to 8 m
      Spraying height
               Standard up to 3,5 m
               With extra ventilators MAXI      from 4,5 to 8 m 
      Recommended spraying area
               ZM   600 DT up to 15 ha
               ZM   800 DT up to 15 ha
               ZM 1000 DT up to 20 ha
               ZM 1500 DT up to 25 ha
               ZM 2000 DT up to 25 ha
      Type of plantations 
               Only for verticals                              

 

 

 

 

PREPORUKA ZA UPORABU ATOMIZERA DT
      međuredni razmak
               standardna izvedba              2,0 - 4,5 m
               sa većim ventilatorima MAXI        do 8 m 
      visina prskanja
               standardna izvedba              do 3,5 m
               sa većim ventilatorima MAXI        do 8,0m
      površina prskanja  
               ZM   600 DT                             do 15 ha
               ZM   800 DT                             do 15 ha
               ZM 1000 DT                                 do 20 ha
               ZM 1500 DT                             do 25 ha
               ZM 2000 DT                             do 25 ha
      vrste nasada  
               za moderne nasade u vertikalama   

  

 

 

 

PRIPOROČILO ZA UPORABO PRŠILNIKOV DT
      medvrstna razdalja
               standardna izvedba      2,0 - 4,5 m
               z večjimi ventilatorji MAXI    do 8 m  
      višina škropljenja
               standardna izvedba      do 3,5 m
               z večjimi ventilatorji MAXI    do 8 m
      površina škropljenja 
               ZM   600 DT                    do 15 ha
               ZM   800 DT                    do 15 ha
               ZM 1000 DT                    do 20 ha
               ZM 1500 DT                    do 25 ha
               ZM 2000 DT                    do 25 ha
      vrste nasadov
               za moderne nasade v vertikalah

 

 

 

 

ZM 600 DT MAXI

600            104          50      500/600       45.000           35              16             12         1100      2100      3210      500

600            104          50      700/700       75.000           40              31             16         1100      1500      3290      520

1000           104          50      500/600       45.000           35              16             12         1250      2100      3570      550

1000           104          50      700/700       75.000           40              31             16         1250      1500      3650      570

1500           142          50      500/600       45.000           35              17             12         1350      2100      3920      600

1500           142          50      700/700       75.000           40              32             16         1350      1500      4000      620

ZM 600 DT

ZM 1000 DT MAXI

ZM 1500 DT MAXI

ZM 1000 DT

ZM 1500 DT

2000           142          50      500/600       45.000           35              17             12         1350      2100      4050      700

2000           142          50      700/700       75.000           40              32             16         1350      1550      4130      720ZM 2000 DT MAXI

ZM 2000 DT

ZM 800 DT MAXI 800            104          50      700/700       75.000           40              31             16         1100      1500      3490      530

800            104          50      500/600       45.000           35              16             12         1100      2100      3410      510ZM 800 DT
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